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ВАЖНО:

1. Оборудование может быть опасно для жизни, и отказ выполнять требования по обе-
спечению безопасности может привести к смертельным случаям и прекращению срока га-
рантийного обслуживания.

2. Внутри системы электропитания присутствуют опасные токи высокого напряжения, по-
этому инсталляцию оборудования производить при снятом вводном напряжении.

3. Поскольку модули имеют мощные вентиляторы — опасно работать со снятыми защит-
ными кожухами и решетками.

4. Установка оборудования должна проводиться в соответствии с приведенными ниже ре-
комендациями.

5. Просим вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством перед началом ра-
боты.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ

Кабинет.ST-OU-8820-K.предназначен.для.размещения.и.обеспечения.автономного.функциони-
рования,. защиты. телекоммуникационного. оборудования,. устанавливаемого. внутри. кабинета,. от.
воздействия.окружающей.среды.в.любое.время.года.

Типовое.использование.для.систем.беспроводной.связи,.кабельного.телевидения,.цифровых.ка-
бельных.линий.и.беспроводных.сетей..Кабинет.ST-OU-8820-K.предназначен.для.установки.внутри.
него.оборудования,.соответствующего.стандартам.ETSI.19.

Надежная.конструкция.обеспечивает.длительный.срок.службы.и.хорошую.защиту.в.различных.
условиях.воздействия.внешней.среды.

Информация о данном руководстве
Этот.документ.содержит.сведения.о.кабинете.ST-OU-8820-K,.которые.потребуются.пользователю.

для.установки.оборудования,.его.ввода.в.эксплуатацию.и.последующего.технического.обслужива-
ния..Руководство.содержит.описание.технических.характеристик.кабинета.ST-OU-8820-K,.включая.
лист.контрольной.проверки,.компоновочные.чертежи.и.схемы..Дополнительно.изучите.сведения,.
включённые.в.комплект.поставляемой.вместе.с.оборудованием.документации.

2 СОСТАВ СИСТЕМЫ

2.1.Климатический.шкаф.
Корпус. кабинета. ST-OU-8820-K. изготовлен. из. листовой. стали. с. гальваническим. покрытием,.

окрашенный.полиэфирной.порошковой.краской.для.наивысшей.защиты.от.внешних.воздействий..
Представляет.собой.базовый.конструктив.для.последующей.сборки..Защита.оборудования.от.пыли.
и.влаги.соответствует.стандарту.IP55..Отверстия.для.подвода.кабелей.находятся.на.задней.панели.
кабинета..Антивандальная.защита.обеспечивается.2-х.точечным.дверным.замком.и.специальной.
конструкцией.кабинета.которая,.не.позволит.разобрать.кабинет.ST-OU-8820-K.при.закрытой.двери..
Дверь.навешивается.на.петли.с.правой.стороны..Максимальный.угол.открытия.двери.120°..Система.
кондиционирования.и.обогрева.всегда.устанавливается.в.дверь..Возможно.комбинирование.раз-
меров.ST-OU-8820-K..Кабинет.имеет.съёмный.верх,.обеспечивающий.защиту.от.солнца,.осадков.и.
скрытия.монтажных.проушин.

Габаритные....размеры..и..масса..кабинета.(рис..1):..без.крыши..Ш.—.800.мм,..В.—.1240.мм,..Г.—.1116.мм.
(для..системы...Air..Condition).(общая...масса...кабинета...без...цоколя...и...крыши..—.236.кг),..с.крышей..и..цоколем...
Ш.—.800.мм,.В.—.1489.мм,.Г.—.1116.мм.(общая.масса.кабинета.в.сборе.с.цоколем.и.крышей.—.
269,5.кг).

Рисунок 1 Габаритные.размеры.кабинета
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Общий вид кабинета
Стены.кабинета.ST-OU-8820-K.изнутри.оснащены.изолирующим.материалом..Изоляция.помо-

гает.обеспечивать.необходимый.для.работы.оборудования.температурный.режим.в.особо.жарких.
или.холодных.условиях.(рис.2,3)..

2.2.Несущие.профили.19”.конструктива.и.планки.заземления.
В.кабинет.ST-OU-8820-K.устанавливаются.направляющие.монтажные.рельсы-адаптеры.19.дюй-

мов.для.крепления.на.них.оборудования,.соответствующего.ГОСТу.(Рис..4).

Конструктивное.исполнение.позволяет.разместить.любое.19”.оборудование.с.шагом.по.глубине.
25.мм.без.дополнительной.оснастки.

Полезная.высота.......................................................................................................................20.U
Количество.профилей...............................................................................................................4
Высота.......................................................................................................................................20.U
Шаг.регулировки.по.глубине....................................................................................................25.мм

Рисунок 2,3 Расположение.оборудования.внутри.кабинета

Рисунок 4 Монтажный.профиль
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Кабинет.ST-OU-8820-K.имеет.одну.планку.заземления.для.телекоммуникационного.оборудования.
Шина.заземления,.установленная.в.основном.отсеке.на.нижнее.основание.шкафа,.имеет.16.отверс-.

тий.диаметром.6.мм.и.4.отверстия.диаметром.8.мм.(рис..5,6).

2.3 Вводно-распределительная.панель.трехфазной.сети.380/220.В,.50.Гц,.электропитающая.уста-
новка.и.панель.распределения.нагрузок.по.постоянному.току,.с.системой.защитного.заземления.

2.3.1.Вводно-распределительная.панель.трехфазной.сети.380/220В,.50.Гц.

Рисунок 6.Планка.заземления

Рисунок 5.Расположение.бобышки.заземления
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Вводно-распределительная.панель.(ВРП).входного.питания.380/220.В,.50.Гц.имеет.в.своем.составе.
(табл..№1):

Таблица №1.Состав.вводно-распределительной.панели

Наименование оборудования Кол-во, 
шт.

Позиционное 
обозначение в 
электрической 

схеме

Выключатель.25.А.4.полюса.(вводной.автоматический.
выключатель)

1 QF1

Дистанционный.расцепитель.ввода.электропитания.
аппаратно.присоединен.к.вводному.автоматическому.
выключателю

1 QF1

Устройство.защиты.входной.сети.от.перенапряжения.4.полюса.
40.кА

1 RU1

Счетчик.электрической.энергии.CE303.R33.745.JAVZ 1 PI1

Выключатель.25.А.4.полюса.(автоматический.выключатель.
резервного.источника.питания.(ДГУ))

1 QF3

Вилка.ДГУ.для.монтажа.на.поверхность.4-х.полюсная 1 XP1

Переключатель.Сеть-0-Генератор 1 QS1

Розетка.16.А 1 XS1

Устройство.защитного.отключения.16.А,.30.мА 1 QF2

Индикаторы.фазного.напряжения 3 HL1...HL3

Выключатель.10.А.1.полюс.(выключатель.кондиционера.и.
нагревателя)

1 QF4

Шина.N.(PE) 1 XT2

Колодка.(ввод)10.мм2 5 XT3

Рисунок 7.Вводно-распределительная.панель
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2.3.2.Электропитающая.установка.
Шкаф.ST-OU-88-20-K.укомплектован.системой.электропитания.FP2.48.V.8.kW.400.V+N.4AC.BDLD.

(рис..8-12),.перечень.которых.указан.в.таблице.2.

Таблица №2 Система.электропитания

Наименование оборудования Кол-во, шт.

Корзина.FP2.2.U.8.kw.(LVBD,.LVLD) 1

Контролер.Smartpack.web/snmp 1

Автомат.защиты.АКБ.100.A 2

Автомат.приоритетной.нагрузки.150.A 1

Автомат.неприоритетной.нагрузки.150.A 1

Контактор.неприоритетной.нагрузки.150.A 1

Выпрямитель.FP2.2000.W 3

Рисунок 8,9,10 Расположение.системы.питания.внутри.кабинета

Рисунок 11,12.Расположение.системы.питания.и.её.элементов
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Распределительная.панель.нагрузок.ИБП.напряжением.минус.48.В.расположена.на.правой.боко-
вой.стенке.шкафа.(рис..13),.перечень.которой.указан.в.таблице.3.

Таблица №3.Состав.распределительной.панели.нагрузок.ИБП

Наименование оборудования Кол-во, шт. Позиционное обозначение 
в электрической схеме

Автоматический.выключатель..
1Р.32.A.(C),.6.kA

12
QF6-QF9;.QF11-QF14;
QF17-QF20

Автоматический.выключатель.1Р.10.A.(C),.6.kA 5 QF10,QF15;.QF21-QF23

Автоматический.выключатель.1Р.6.A.(C),.6.kA 2 QF4,.QF16

Автоматический.выключатель.1Р.4.A.(C),.6.kA 1 QF25

Автоматический.выключатель.1Р.2.A.(C),.6.kA 2 QF24;.QF26

Шина.0V.(+).медная 1 XT4

Ограничитель.импульсных.
перенапряженией.на.рабочее.постоянное.
напряжение.70.В.PIII-60.Hakel

2
RU2,.RU3

2.3.3.Панель.распределения.нагрузок.по.постоянному.току.

Рисунок 13.Распределительная.панель.нагрузок.ИБП
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Рисунок 14.
Схема.электрическая.шкафа
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Рисунок 14 (продолжение)

Рисунок 14 (продолжение)
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Таблица №4 Перечень.модульной.аппаратуры
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Рисунок 15.Структурная.схема.электропитания

Рисунок 16 Лампа.для.освещения.объёма

2.4 Лампа.для.освещения.объёма.(в.схеме.EL1).
Освещение.объёма.обеспечивается.светодиодной.лампой,.расположенной.под.крышей..Обеспе-

чивает.ведение.монтажных.работ.и.замену.оборудования.в.тёмное.время.суток.(рис..16).

2.5.Система.климат-контроля.(в.схеме.ES1)
Уличный. кабинет. закрытого. типа,. оборудованный. системой. кондиционирования. воздуха. (ACU),.

является.замкнутой.системой,.не.позволяющей.воздуху.проникать.внутрь.кабинета.
Данная. система. понижает. температуру. внутри. кабинета. ниже. температуры. окружающей. среды.

(рис..17).
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Рисунок 17 Внешний.вид.охлаждающего.устройства

Рисунок 18.Внешний.вид.нагревателя

Таблица №5.Характеристики.охлаждающего.устройства

Кондиционер Envicool.EC15HDNC1A.230.В./1,5.кВт

Охлаждающая.мощность.L35/L35 1500.Вт

Потребляемая.мощность.L35/L35 680.Вт

Тип.хладогента R134a

Установка.термостата заводская.25.С

Встроенный.нагреватель 1000.Вт

Вес 44.кг

2.6 Нагреватель.
Нагреватель.предназначен.для.кабинетов,.установленных.в.холодных.климатических.условиях..

При. падении. внутренней. температуры. ниже. предустановленного. уровня. (+5. градусов. Цельсия).
обогреватель. начинает. нагревать. воздух. внутри. кабинета. ST-OU-8820-K.. Это. увеличивает. срок.
службы.оборудования..Обогреватель.встроен.в.кондиционер.Envicool.EC15HDNC1A.(рис..18).

2.7.Система.мониторинга.
Система.мониторинга.представляет.собой.комплекс.устройств,.позволяющий.осуществлять.уда-

лённый. мониторинг. состояния. оборудования. по. GSM/GPRS-каналу. и. получать. сигналы. датчиков.
типа.«Сухой.контакт».
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Рисунок 19.Внешний.вид.формирователя.интерфейсов

Система.мониторинга.состоит.из:
—.устройства.сбора.и.передачи.данных.УСПД-007-139;
—.формирователя.интерфейсов;
—.контроллера.системы.электропитания.SmartPack;
—.датчиков:
—.затопления.—.1шт.;
—.удара.(вибрации).—.1шт.;
—.пожарных.датчиков.—.2шт.;
—.открытия.двери.—.2.шт.;
—.предельных.температур.—.1шт.
Схема.соединений.системы.мониторинга.и.спецификация.приведены.в.Приложении.2
2.7.1.Формирователь.интерфейсов.(в.схеме.А1/FI-10).
Назначение:.преобразование.сигналов.с.различных.датчиков.в.сигналы.типа.«Сухой.контакт».
Электропитание:.48.V.DC.
Количество.входов:.10.
Количество.выходов:.10.
Возможность.мониторинга:
—.затопления;
—.удара.(вибрации);
—.пожарных.датчиков;
—.наличия.фаз;
—.открытия.двери;
—.предельных.температур.

2.7.2.Устройство.сбора.и.передачи.данных.(в.схеме.А4/УСПД-007-139).
Наименование.и.область.применения.
Устройство.сбора.и.передачи.данных.(в.дальнейшем.–.УСТРОЙСТВО).предназначено.для.органи-

зации.системы.мониторинга,.приёма/передачи.информации,.измерения.температуры.и.влажно-
сти,.опроса.«сухих.контактов»,.получения.информации.с.других.модулей.мониторинга,.получения.
информации.от.устройств,.оснащённых.последовательным.интерфейсом.

УСТРОЙСТВО.предназначено.для.стационарного.использования.в.производственном,.офисном.
или.ином.помещении.

УСТРОЙСТВО.соответствует.«Правилам.применения.оборудования.электропитания.средств.свя-
зи»,.декларация.соответствия.зарегистрирована.№.Д-Э-4409.от.18.декабря.2009.г.
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Технические характеристики:
—.УСТРОЙСТВО.представляет.собой.пластиковый.корпус.с.расположенной.внутри.него.системой.

микропроцессорного.управления;
—.напряжение.питания.–.34….56.VDC.(может.быть.изменено.при.специальном.заказе);
—.мощность.потребления.без.блоков.расширения.–.2…10.Вт;
—.индикатор.ПИТАНИЕ:.
•..ЗЕЛЕНЫЙ.светодиод;
—.индикатор.МОДЕМ:.
•..СИНИЙ.светодиод
—.индикатор.ДАННЫЕ:.
•..ЗЕЛЕНЫЙ.-.КРАСНЫЙ.светодиод
—.Индикатор.разъёма.Ethernet:.
•..ЗЕЛЕНЫЙ.–.ЖЁЛТЫЙ.светодиод;
•..ЗЕЛЕНЫЙ.светодиод;
—.индикатор.USB:.
•..ЗЕЛЕНЫЙ.cветодиод;
— интерфейсные.разъёмы:
•.Ethernet.RJ-45,.10/100.Mbit;
•.RS-232.–.CANON.DB9;
•.USB.–.A.(HID.оконечное.устройство);
•.RJ-12.–.датчики.температуры.—.влажности;
•.SME.–.антенна,.на.УСТРОЙСТВЕ.установлено.«гнездо»;
•.SIM.–.адаптер;
—.протоколы:
•.GSM;
—.Modem.CALL;
—.SMS;
—.GPRS;
•.Ethernet:
—.ARP;
—.IP/ICMP;
—.IP/UDP;
—.IP/SNMP;
•.USB:
—.HID.1.0;
—.датчик.температуры,.цифровые,.диапазон.–50…+125.C°.:.В.данной.системе.на.этот.датчик.воз-

ложена.функция.выдачи.аварий.по.температуре.внутри.шкафа;
•.внутренний.—.1.штука;
•.внешний.–.1.штука,.совмещен.с.датчиком.температуры;
—.количество.контролируемых.цепей.типа.«Сухой.контакт».–.5.штук;
•.полная.гальваническая.развязка.данных.входов.от.остальных.цепей;
•.данные.входы.являются.«токовыми».—.УСТРОЙСТВО.подает.на.них.напряжение.+3...+4.В;
•.цепи.защищены.от.перегрузки.+/–20.В.
•.для.проверки.состояния.цепей.используйте.измеритель.напряжения:
—.вход.разомкнут.–.напряжение.+2…+5.В;
—.вход.замкнут.–.напряжение.0…+0,3.В;
•.внутренняя.схема.входов.«Сухих.контактов».(схематично)..Справа.внешние.линии;
—.интерфейс.расширения:
•.485.
Питание.модулей.расширения.осуществляется.по.линиям.RG-45.или.через.разъём
Напряжение.питание.в.данной.линии.–.12…15.В,.максимальная.мощность.–.15.Вт.
—.интерфейс.оборудований,.с.которым.работает.УСТРОЙСТВО:
•.485
•.ETHERNET.IP/UDP
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Конструктивное исполнение
УСТРОЙСТВО.изготовлено.в.пластиковом.корпусе.по.DIN.EN.5002,.DIN.43880..Корпус.предна-

значен.для.крепления.на.Din-рейку..В.боковых.панелях.корпуса.размещены.клеммники.для.под-
ключения.к.контролируемым.цепям..Размер.корпуса.–.157*86*58.мм.

Для.подключения.силовых.цепей.использованы.клеммники.с.шагом.контактов.5.мм.и.3,5.мм,.
сечение.зажимаемого.провода.0,22…2,0.мм2.(AWG:.22…140),.материал.изолятора.–.полибутилен,.
контакты.–.медь.с.покрытием.никель-олово,.рабочий.ток.до.8.А.

Программное обеспечение
С. УСТРОЙСТВОМ. поставляется. ПО. (рис.. 20),. предназначенное. для. проверки,. калибровки.

устройства,.задания.адреса.

Вид.со.стороны.подключения:
(слева.направо):
—.входы.«Сухих.контактов»,.5.штук;
—.Ethernet;
—.RJ-12.(внешний.датчик.температуры.

и.влажности);
—.выход.на.сирену.12.В./.100.мА.

Вид.со.стороны.подключения:
(слева.направо):
—.питание.34…56.VDC;
—.RS-485.—.линии.расширения;
—.Relay.–.выход.2-х.реле;
—.SIM-держатель;
—.SMЕ-разъём.антенны.

Внешний.вид.в.комплекте:
—.внешняя.антенна;
—.внешний.датчик.температуры.и.влаж-

ности;
—.клеммники.для.подключения..

RS-232.и.других.входов.
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Рисунок 20.Внешний.вид.ПО.для.настройки

Индикация
На.верхней.панели.размещены.два.окна.для.вывода.информации.о.состоянии:
—.питание:.
•..ЗЕЛЕНЫЙ.–.УСТРОЙСТВО.запитано;
•..нет.индикации.–.УСТРОЙСТВО.неисправно.или.не.запитано;
—.данные:.
•..мигающий.ЗЕЛЕНЫЙ.(частота.1-2.Гц).–.УСТРОЙСТВО.в.режиме.ожидания,.т.е..работоспособно;
•..ЗЕЛЕНЫЙ.–.КРАСНЫЙ.–.ПАУЗА.(частота.2-4.Гц).—.УСТРОЙСТВО.в.режиме.инициализации.или.

входе.в.GSM/GPRS-сеть..В.данном.режиме.устройство.неработоспособно;.
•..КРАСНЫЙ–.УСТРОЙСТВО.в.режиме.СБРОСА.(внутреннего.или.по.поступившей.команде);
•..нет.индикации.–.УСТРОЙСТВО.неисправно.или.не.запитано;
—.МОДЕМ:.
•.СИНИЙ.–.модем.запитан,.но.не.в.сети..Длительное.нахождение.в.таком.состоянии.говорит.о.

плохом.качестве.сети,.отсутствии.или.блокировке.SIM.или.о.неисправности.прибора..
•.мигающий.СИНИЙ.(частота.0,3.—.1.Гц).–.модем.в.GSM-сети;.
•.мигающий.СИНИЙ.(частота.2.—.4.Гц).–.модем.в.GSM/GPRS-сети;
•.нет.индикации.–.модем.не.запитан..Длительное.нахождение.в.таком.состоянии.говорит.об.от-

ключении.модема.(в.конфигурации).или.о.неисправности.прибора;
—.Ethernet.RJ-45:.
•.ЗЕЛЕНЫЙ.–.канал.10/100.Mbit.в.норме,.мигание.–.идет.приём/передача.информации;.
•.ЖЕЛТЫЙ.мигающий.–.передача.информации;
—.USB:
•.ЗЕЛЕНЫЙ.светодиод.–.при.подключенном.разъёме.и.установке.соединения.
В.свойствах.КОМПЬЮТЕРА.данное.устройство.отображается.в.следующем.виде;
ВНИМАНИЕ: при подключении USB не запитывается модем (рис. 21).
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Рисунок 21 Свойства.модема

отображение.информации:
—.от.2-х.стоек.электропитания.ASCOM;
—.показания.от.импульсного.счётчика;
—. показания. измерителя. напряжения.

(внешнего);
—.с.датчиков.температуры.(встроенный.

и.внешний).и.влажности.

Рисунок 22 Пример.получения.информации.с.данного.устройства



20

отображение.информации:
—.со.стойки.электропитания.ELTEK.FP2;
—.с.датчиков.температуры.(встроенный.

и.внешний).и.влажности;
—.с.датчиков.«Сухих.контактов»;
—.параметры.GSM/GPRS.сети.

Рисунок 23.Пример.получения.информации.с.данного.устройства

Рисунок 24.Датчик.удара

Рисунок 25.Датчик.дыма

2.7.3.Датчики
2.7.3.1.Датчик.удара.(в.схеме.BK2).
Построен.на.базе.принципа.магнитного.резонанса..Расположен.в.основной.секции.шкафа.(рис..24).

2.7.3.2.Датчик.дыма.(в.схеме.BK1,BK4).
Дополнительное. оборудование,. принцип. действия. которого. основан. на. контроле. отражённого.

от.частиц.дыма.инфракрасного.излучения,.сигнализирующее.о.задымлении.внутри.кабинета.и.по-
зволяющее.предотвратить.возгорание..Для.предотвращения.ложного.срабатывания.кабинет.имеет.
2.датчика.дыма.с.последовательным.включением.(рис..25).
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Рисунок 26 Датчик.открытия.двери

Рисунок 27 Датчик.затопления

2.7.3.3.Датчик.критических.температур.(в.схеме.А4.УСПД-007-139.—.реле1,.реле2).
Цифровой.датчик.температуры.расположен.в.верхней.части.кабинета..Подключение.к.УСПД-007-

139.производится.при.помощи.шлейфа..Критические.параметры.задаются.программно,.при.пре-
вышении.заданного.диапазона.выдаётся.сигнал.разомкнуть.контакт.реле.(реле1,.реле2.A4/УСПД-
007-139).

2.7.3.4.Датчик.открытия.двери.(в.схеме.SA1,.SA2).
В.комплект.входит.2.магнитных.датчика,.предназначенных.для.установки.на.металлические.кон-

струкции,. срабатывающих. при. открывании. двери.. Магнитные. датчики. установлены. в. верхней. и.
нижней.частях.кабинета.(рис..26).

2.7.3.5.Датчик.затопления.(в.схеме.SL1).
Датчик.сообщит.о.просачивании.воды.внутрь.кабинета.и.ее.скапливании.на.дне..Датчик.реагирует.

на.воду,.может.использоваться.в.помещениях.с.любым.типом.пола..При.наличии.воды.датчик.выда-
ет.сигнал.аварии.посредством.формирователя.интерфейсов.типа.«Сухой.контакт»..После.осушения.
контактов. устройство. автоматически. возвращается. в. состояние. наблюдение. (нормальное. состоя-
ние),.(рис..27).

2.8.Система.пожаротушения.
Кабинет.оснащён.устройством.BONPET.(рис..28),.представляющим.собой.герметичную.стеклян-

ную. ампулу,. выполненную. из. травмобезопасного. стекла. и. заполненную. специальной. жидкостью.
BONPET..При.пожаре,.по.мере.возрастания.температуры,.в.ампуле.с.жидкостью.BONPET.начинается.
реакция..В.результате.внутри.ампулы.возрастает.давление..Когда.температура.жидкости.достигает.
90.°С,.ампула.разрушается.и.распыляет.содержимое.над.очагом.пожара..При.этом.часть.жидкости.
переходит.в.газообразную.фазу..Огнетушащая.жидкость.воздействует.на.зону.горения.комбиниро-
ванным.способом,.создаётся.охлаждающий.эффект.и.вытесняется.кислород.из.очага.пожара..На.
потушенной.поверхности.образуется.тонкий.слой.пленки,.который.препятствует.повторному.возго-
ранию..Данная.пленка.легко.удаляется.при.помощи.влажной.тряпки,.но.даже.если.этого.не.сделать,.
она.полностью.разлагается.через.24.часа.
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Рисунок 28.Устройство.пожаротушения.BONPET

Примечание:  при применении устройства пожаротушения BONPET необходимо руководство-
ваться документом Академии ГПС МЧС России «Рекомендации по применению и эксплуатации 
устройства пожаротушения BONPET».

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

3.1 Блок.ввода.электропитания.и.подключения.ДГУ.(в.схеме.XP1).
На.задней.стенке.шкафа.размещён.блок.ввода.электропитания.380.В.и.подключения.ДГУ.
Данный.блок.имеет.клеммы.для.подключения.кабелей.питания.(5.проводников.сечением.до.10.

мм2,.3P+N+PE),.а.так.же.имеет.4-х.полюсную.вилку.для.подключения.ДГУ.(рис..29).

Рисунок 29.Размещение.вилки.для.подключения.ДГУ
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3.2.Отверстие.для.подвода.кабелей/размеры.кабелей.
Типовая.модель.кабинета.оснащена.кабельными.вводами.(пыле-,.влагозащитные).

Таблица №6.Характеристики.кабельного.ввода

Тип кабельного ввода Кол-во, шт. Кол-во вводимых кабелей

Сальник.PG21.(до.21.мм2) 4 на.1.кабель

Уплотнительный.модуль.CM30..
(от.10.мм2.до.25.мм2)

12
на.1.кабель

Уплотнительный.модуль.CM20W40..
(от.3,5.мм2.до.16,5.мм2)

3
на.2.кабеля

Уплотнительный.модуль.CM15W40..
(от.3,5.мм2.до.10,5.мм2)

8
на.3.кабеля
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4 УСТАНОВКА КАБИНЕТА ST-OU-8820-K

4.1 Меры.безопасности.
В.ходе.установки.и.последующей.работы.с.Кабинетом.ST-OU-8820-K.соблюдайте.эти.меры.без-

опасности.

Общие меры безопасности
Осторожно:.несмотря.на.защищенную.конструкцию.и.другие.меры.предосторожности,.продукт.

может.получить.повреждения,.неисправно.функционировать.или.не.выработать.свой.ресурс.в.слу-
чае.небрежного.обращения.при.транспортировке,.установке.или.обслуживании.

Осторожно: в.целях.безопасности.ввод.в.действие.и.конфигурирование.оборудования.должно.
производиться.только.квалифицированным.и.обученным.персоналом.(в.противном.случае.гаран-
тия.производителя.становится.недействительной).

Внимательно.прочитайте.Руководство.пользователя.перед.установкой.и.использованием.обору-
дования,.выполняйте.все.действия.в.соответствии.с.инструкциями.

Внимание! Сохранение характеристик электромагнитной защиты оборудования после 
установки возлагается на пользователя. В том случае, если пользователь следовал всем ука-
заниям по установке системы, ее электромагнитные характеристики остаются неизменными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:. открытое. оборудование. может. быть. источником. высокого. напряжения. —.
даже.если.система.электроснабжения.переменного.тока.отключена..Высокое.напряжение.может.со-
храняться.в.конденсаторах.большей.ёмкости.

Меры безопасности в ходе установки
Осторожно:.перед.установкой.электрооборудования.всегда.отключайте.внешние.и.внутренние.

источники.переменного.тока,.а.также.предохранители.нагрузки/выключатели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:.в.целях.безопасности.(из-за.высокого.напряжения.тока.утечки).всегда.при-

соединяйте. заземляющий. провод. сети. переменного. тока. перед. подключением. к. проводам. сети.
переменного.тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:.аккумуляторные.батареи.–.источник.повышенной.опасности..Во.избежание.
короткого.замыкания.электросети.не.кладите.металлические.инструменты.и.предметы.–.неизолиро-
ванные.инструменты,.кольца,.часы.и.т.п..–.рядом.с.клеммами.батарей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в.ходе.установки.используйте.инструменты.с.электроизоляцией.
4.2.Подготовка.места.установки.
4.2.1.Требования.к.месту.установки.
Требования.к.свободному.пространству:
—.300.мм.справа.от.кабинета.ST-OU-8820-K.для.открытой.двери.(на.угол.120°);
—.1250.мм.перед.кабинетом.ST-OU-8820-K.(для.открывания.двери).
—.с.других.сторон.рекомендуется.иметь.как.минимум.300.мм.свободного.пространства.
ВНИМАНИЕ! Поверхность, на которую устанавливается кабинет, должна быть ровной и 

иметь твердое основание, допустимое значение неплоскости поверхности составляет 5 мм 
(бетонное покрытие толщиной не менее 100 мм), позволяющее гарантированно закрепить 
кабинет во избежание его опрокидывания. Кабинет устанавливается на цоколь, который 
приобретается отдельно. Цоколь крепится анкерными болтами с диаметром 12 мм и длин-
ной 100 мм.

4.2.2.Распаковка.
При.извлечении.кабинета.ST-OU-8820-K.из.упаковки.убедитесь.в.наличии.всего.поставленного.

оборудования.(в.соответствии.с.перечнем)..Проверьте.кабинет.ST-OU-8820-K.на.наличие.физиче-
ских.повреждений.

4.2.3.Необходимые.инструменты.и.оборудование.
В.ходе.установки.используйте.инструменты.с.изоляцией..Для.безопасной.установки.вам.потре-

буются:
1..набор.гаечных.ключей;
2..фигурная.отвёртка;
3..стандартные.инструменты.для.электрических.работ.
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4.3.Монтажные.работы
4.3.1.Установка.шкафа
Демонтируйте.защитные.кожуха.кабельных.каналов.(справа.и.слева)..Защитные.кожуха.демон-

тируются.путём.откручивания.винтов.с.головкой.для.эксцентрикового.ключа.(ключ.поставляется.в.
комплекте.со.шкафом),.винты.расположены.в.верхней.и.нижней.части.кожуха.

Для установки Кабинета необходимы цоколь (A-C-OU-150) и крыша (A-K-OU), которые 
не входят в базовую поставку и приобретаются отдельно.

В.предварительно.подготовленной.поверхности.проделайте.4.отверстия.в.соответствии.с.размет-
кой.(см..рис..30)..Убедитесь.в.том,.что.поверхность.в.месте.установки.горизонтальна..Допустимая.
неплоскостность.поверхности,.на.которую.устанавливается.кабинет,.5.мм..При.помощи.болтов.М12.
и. пружинных. шайб. установите. и. закрепите. цоколь. на. поверхности,. допустимая. неплоскость. по-
верхности.—.5.мм (болты.и.пружинные.шайбы.для.монтажа.цоколя.не.входят.в.комплект.поставки).

Присоедините.стропы.к.кронштейнам.(рис..31).и.поднимите.кабинет,.переместите.его.на.цоколь.
(во.избежание.некачественного.монтажа.кабинета.на.цоколь.кабинет.имеет.специальные.ловители,.
а.цоколь.отверстия.для.них)..Следите.за.тем,.чтобы.кабинет.не.раскачивался.

Примечание:. не. поднимайте. кабинет. с. установленным. оборудованием.. При. подъёме. макси-
мальный.вес.кабинета.не.должен.превышать.245.кг.

Примечание: угол.расхождения.строп.должен.равняться.примерно.60°.

Рисунок №30.Габаритный.чертёж.цоколя

Рисунок 31.Место.нахождения.монтажных.проушин
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Для.обеспечения.жёсткости.соединения.кабинета.с.цоколем.после.установки.кабинета.на.цоколь.
установите.специальные.фиксаторы.(рис..32),.которые.входят.в.комплект.поставки.цоколя..Фикса-
торы.устанавливаются.с.левой.и.правой.стороны.в.районе.кабельных.каналов.

Также.возможна.установка.кабинета.для.АКБ.совместно.с.системным.кабинетом.на.один.цоколь..
Для.этого:

1..установите.кабинет.для.АКБ.(ST-OU-88-AKB(2)(-P)).на.цоколь.(установка.кабинета.для.АКБ.на.
цоколь.аналогична.установке,.описанной.в.п..4.3.1);

2..установите.системный.кабинет.(ST-OU-88-20(-K)).поверх.кабинета.для.АКБ..Для.обеспечения.
жёсткости.соединения.кабинетов.установите.специальные.соединительные.планки.(рис..33),.вхо-
дящие.в.комплект.поставки..Соединительные.планки.устанавливаются.при.помощи.8.винтов.М6.
(винты.с.потайной.головкой).в.передней.и.задней.частях.кабинета.

Установите.крышу.на.кабинет.и.зафиксируйте.её.2.винтами.М6.сзади.и.4.винтами.М6.спереди.
(винты.с.потайной.головкой).

Рисунок №32.Место.установки.фиксаторов

Рисунок 33.Кабинет.в.сборе.с.цоколем.и.крышей
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Подключение.к.сети,.подготовка.к.эксплуатации.и.проверка.функционирования.оборудования.
5.1.1.Подключение.сети.380.В:
1..после.монтажа.кабинета.снять.крышку.блока.ввода.электропитания;
2..выполнить.подключение.согласно.схемы.электрической.(Приложение.2);
3..установить.крышку.блока.ввода.электропитания.

Рисунок 34.Чертёж.соединительной.планки

Рисунок №35 Расположение.клемм.подключения.электропинания.380.В
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5.1.2.Проверка.функционирования.систем.мониторинга.и.климатического.оборудования:
1..перевести.кулачковый.переключатель.QS1.в.положение.«1»;
2..включить.вводной.автомат.QF1.(загорятся.индикаторы.фаз);
3..проверить.работоспособность.ИБП.48.В;
4..включить.автомат.QF24.(замигает.индикатор.на.базовом.модуле.систем.мониторинга);
5..далее.работоспособность.УСПД-007-139.проверить.согласно.инструкции.к.нему;
6..включить.автомат.QF26.(включится.светодиодная.лампа);
7..включить.автомат.QF4.(кондиционер.включится.при.условии,.что.температура.окружающего.

воздуха.будет.превышать.25.градусов.Цельсия).

5.2.Регламентные.работы.и.обслуживание.
5.2.1.Сроки.проведения.регламентных.работ:

Таблица №7.Сроки.проведения.регламентных.работ
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1 Охлаж-
дающее.
устройство
(кондици-
онер)

Радиатор.и.
фильтры

Легкие 1.раз.в.24.
месяца

Замена.
фильтра,.
промыв.
радиатора

Только.
оригиналь-
ные.
комплект-
ующие

Средние 1.раз.в.12.
месяцев

Тяжёлые 1.раз.в.6.
месяцев

2 Система.
мониторинга

Контакты Любые 1.раз.в.24.
месяца

Подтяжка Отверткой.с.
изолирован-
ной.ручкой

3 Двери.
кабинета

Замки.и.
петли

Легкие 1.раз.в.24.
месяца

Продувка.
сжатым.
воздухом,.
смазка

Для.смазки.
применять.
адгезийную.
смазку-спрей

Средние 1.раз.в.12.
месяцев

Тяжёлые 1.раз.в.3.
месяца

4 ВРП Контакты Любые 1.раз.в.3.
месяца

Подтяжка Отверткой.с.
изолирован-
ной.ручкой

5 Автоматы.
распреде-
ления.
нагрузки.
48.В.DC

Контакты Любые 1.раз.в.3.
месяца

Подтяжка Отверткой.с.
изолирован-
ной.ручкой
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*Таблица №8 Условия.эксплуатации.
Условия 

эксплуатации Температура Влажность Места установки

Легкие –40.…+40 До.80.% Крыши.домов,.периферия

Средние –50.…+50 До.90.% Автостоянки,.городские.дороги

Тяжёлые –60.…+55 До.100.% Автомагистрали,.производство.
с.высоким.уровнем.загрязнения.
окружающей.среды

5.2.2.Порядок.выполнения.регламентных.работ:
5.2.2.1.Замена.датчика.дыма:
1..повернуть.датчик.против.часовой.стрелки.и.снять;
2..установку.нового.датчика.произвести.поворачиванием.по.часовой.стрелке.

ВНИМАНИЕ: при несоблюдении рекомендованных регламентных работ в установленные 
сроки производитель не несет ответственность за функционирование оборудования и без-
опасность!
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Предприятие-изготовитель:
ЗАО.«Энергомера»
355029,.Россия,.г..Ставрополь,.
ул..Ленина,.415,
тел.:.(8652).35-75-27,.факс:.56-66-90,
Бесплатная.горячая.линия:.8-800-200-75-27.
e-mail:.concern@energomera.ru
www.energomera.ru


	ЗАО Энергомера
	Телекоммуникационное монтажное оборудование
	ST-OU-88

	Контакты


